
Manufactures of Quality Pumps Since 1939

2010 본 저작물의 저작권은 희만상사에 있습니다.

Since1988

REV2018-12

Zoeller®, 졸러®, 졸라펌프®는 등록상표입니다.

듀플렉스

막히지 않는 볼텍스임펠러

펌프모터  1/3~100 BHP

빌딩, 상가, 주택, 펜션, 하수처리장

산업용, 방폭형, 최대양정 108m

"졸러펌프" USA

오배수펌프패키지는

지하층 등 자연배수가 곤란한 장소에 설치가 쉽고,

냄새 누설이 없어 위생적이며 공사비가 절감됩니다.

외관 및 사양은 품질향상을 위해 변경될 수 있습니다.

심플렉스

파워드레인

파워후라쉬

울티마

프로플러시
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시공조립이 간편한 구조로 유지보수 편리

배수토출
천장라인

※체크밸브 내장으로 시공이 편리하다.

엘보 대신 입상배관 가능

통기관

에어컨, 주방싱크, 식기세척기

배수토출
통기관

싱크, 세면기

크기 : 480×285×365H

K모델(사각)
모델 : PDK-53(0.3HP)                            PDK-98(0.5HP)         PDK-137(0.5HP)

              PDK-140(1HP)    PDK-88(0.75HP)    PDK-222(0.5HP) 

모델 : PD-53(0.3HP)   PD-98(0.5HP)   PD-88(0.75HP)

US모델(원형)

크기 : 370Ø×320H

단위 : mm

40Ø 고무엘보
   (공급품)

40Ø 고무엘보
   (공급품)

30Ø 인입구

통기 40Ø

토출 40Ø

40Ø 볼밸브

토출 40Ø

전원선

인입구
30Ø, 40Ø

체크밸브 40Ø
(공급품)

고무  커플링
 40Ø (공급품)

고무소켓 40Ø
(토출용)

고무소켓 40Ø
(통기용)

230

통기 40Ø

인입구
 30Ø

인입구
30Ø, 40Ø

체크밸브
(공급품)

40Ø 고무엘보
   (공급품)

인입구
30Ø, 40Ø

토출 40Ø

40Ø 볼밸브

200

지하층 등 자연배수가 곤란한 장소에 설치
•  지하 1~2층(5~14m양정)  배수패키지.

•  공간의 제약 없이 설치가 신속하고 용이한 패키지.

•  주방싱크, 소변기, 에어컨, 팬코일유니트 응축수,

      제습기, 항온항습기, 세탁기 배수에 적용.

파워드레인 (PD 시리즈)  220V/1Ph/60Hz

체크밸브 내장

입상배관 가능
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컴팩트한 일체식 구조의 패키지

지하층 등 자연배수가 곤란한 장소에 설치

프로플러시 (PRF 시리즈)  220V/1Ph/60Hz

수중오수펌프
(미국 졸러펌프)

자동흡배기밸브(발명특허)

오수탱크 : 500×360×470H

50Ø 오수토출관 50Ø 통기관

볼밸브

역류방지
체크밸브

100(75)Ø

3
1

0

단위 : mm

•  지하 1~2층(5~14m양정) 오,배수 처리용 패키지.

•  컴팩트한 일체식 구조의 패키지.

•  좁은 공간에서도 설치가 용이하며 별도의 퇴적물 청소가
      필요 없어 매우 편리하고 위생적이며, 경제적인 패키지.

•  저소음, 저진동의 수중오수펌프 적용.

•  직경 50mmØ 이하의 어떠한 구형장애물도 토출.

•  구조적으로 조립분해가 간편해 유지 보수 등이 용이함.

발명특허

자동흡배기밸브 내장

75Ø 일 때 250 가능

100(75)Ø

기존 바닥에 100Ø 배관 시 420mm,
75Ø 배관 시 350mm 덧씌워 시공합니다.

그라인더펌프 모델 : PRF-202

PRF-266(0.5HP)모델 : 오수 PRF-98(0.75HP)

PRF-140(1HP)

PRF-  53(0.3HP) /  잡수 

PRF-270(1HP)  PRF-137(0.5HP) /
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신속하고 편리한 화장실 설치

파워후라쉬 (PF 시리즈)  220V/1Ph/60Hz 

지하층 등 자연배수가 곤란한 장소에 설치

바닥배수구
(선택사양)

역류방지
체크밸브(50Ø)

볼밸브(50Ø)

통기관(50Ø)토출관(50Ø)

콘크리트슬래브

양변기는 공급품이
아닙니다.

정화조  또는
하수 주관에 연결

오수탱크
1020×630×150H

413

단위 : mm

•  지하 1~2층(5~10m양정) 오수 처리용 패키지.

•  바닥 손상 없이 신속하고 용이한 화장실 설치 가능.

•  별도의 퇴적물 청소가 필요없어 매우 편리하고 위생적이며,

       매우 경제적인 패키지.

•  저소음, 저진동의 수중오수펌프 적용.

•  직경 50mmØ 이하의 어떠한 구형장애물도 토출.

•  구조적으로 조립 분해가 간편해 유지보수 등이 편리함.

      모델 : 오수   PF266(0.5HP)    PF270(1HP)

발명특허

자동흡배기밸브 내장

그라인더펌프   PF-202 
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크기 : 511×234×394H

신속하고 용이한 화장실 설치, 고양정 미니그라인더 펌프!

울티마 (Ultima)   모델 UT202 / 204

지하층 등 자연배수가 곤란한 장소에 설치

통기관
(40Ø)

토출관
(25Ø)

• 지하 1~2층(8m양정) 오,배수 처리용 패키지.(202모델은 전용변기 공급)

• 바닥 손상 없이 신속하고 용이한 화장실 설치 가능.

• 고형물, 휴지를 갈아서 배출하므로 소관경 25~20mmØ 토출배관 적용

• 고양정 리얼 미니그라인더펌프 : 0.5HP,  220V/1Ph/60Hz

단위 : mm

미니그라인더 칼날

모델 : UT202(0.5HP)  /  UT204(0.5HP)
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빌딩, 대중영업장, 산업체 오폐수처리에 최적화!

지하층 등 자연배수가 곤란한 장소에 설치
빌딩, 상가, 공장, 아파트, 대규모사업장, 펜션 등

(단위 : mm)

•  간편한 설치로 공사비 절감

•  합리적인 시스템-2대의 펌프가 순차교대운전, 오수 과다유입 시

      2대 동시 작동, 펌프 고장 시 나머지 한대로 정상작동

•  마이컴 컨트롤-프로그램에 따라 어떠한 상황에도 완벽제어 실현

      과부하, 모터과열, 단선, 위험수위, 장애물 막힘, 공회전 이상수위 등 

•  배수량, 양정, 전압에 따라 다양한 펌프 선택

•  지하 1~8층(최대양정 잡수 34m, 오수 20m, 그라인더모델 31m)

      오수량에 따라 다양한 펌프 및 탱크(FRP재질) 적용 가능

:

:

:

모델

모델

모델

800

1120

1450

800

900

1000

(760)Ø

(1000)Ø

(1350)Ø

X

X

X

350Liter

700Liter

1400Liter

T35

T70

T140 발명특허

자동흡배기밸브 내장

“멤브레인 스위치 보드”

펌프 조작이 간편하고 직관적인 스위치

위험수위 관계자외
조작금지

B  펌프A  펌프

최소 2m 필요

마이컴 펌프
 컨트롤패널

발명특허

자동흡배기밸브 내장

전국 A/S 가능

듀플렉스 패키지(Duplex Sewage Pump Package System)

토출

통기
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오배수펌프 성능곡선(Sewage & Effluent Pumps Performance Curve)
전기사양 : 단상220V, 삼상380~440V, 60Hz/50Hz, 기타 다양한 국제 전압 가능.

분뇨와 같이 심한 찌꺼기와 고형물이 많이 혼합되고 배출될 장애물 
크기가 50mmØ  이하

*표시는 졸러펌프 대만 조립제품

일반생활하수, 욕실, 청소, 주방 등의 하수가 
혼합 되고 배출될 장애물 크기가 20mmØ 미만

*kW표시는 P1(입력)

* 그라인더 펌프((1/2~7.5HP)

* 잡수(배수)펌프(1/3~4HP) - 100시리즈

* 오수펌프(1/2~100HP) - 200시리즈 

#266 #270 #284 #293,295#222*

자동수위제어
플로트

#53 #137 #161,165,189 #191#88*

#840
BL202

미니그라인더 #841#2732*#2722*

자동수위제어
플로트

분당유량(LPM)

오수펌프 성능곡선(Sewage and Dewatering)
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양정
Meter

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

295 단상 220V(3.7kW), 삼상 380V(4.3kW)

495 삼상 380V(4.1kW
)

284 단상 220V(1.7kW)264 단상 220V(0.9kW)

293 단상 220V(2.2kW), 삼상 380V(2.8kW)

284 삼상 380V(1.4kW)

270 단상 220V(1.6kW)

26

28

222 단상 220V(0.57kW)

266 단상 220V(1.0kW), 삼상 380V(0.8kW)

잡수펌프(Effluent and Dewatering)
양정

Meter

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600550
분당유량(LPM)

53 단상 220V(0.67kW)
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98 단상 220V(0.9kW)

137 삼상 380V(1.0kW)88 단상 220V(0.74kW)

 137 단
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 220V(1.0kW
)
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2722 단상 220V(1.76kW)

K2732 삼상 380V(3.2kW
)

K841 삼
상

 380V(3.8kW
)

K840 삼
상

 380V(3.8kW
)

BL820/W
B820 단

상
 220V(2.9kW

)

202 단상 220V(0.8kW)

그라인더펌프(Grinder Pumps)
양정

M
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r

분당유량(LPM)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

38

36

34

32

30

주방, 식품제조공장, 도살장 등 심한 오배수 발생 장소의 찌꺼기
및 폐기물 등을 칼날로 갈아 분쇄 처리함.
막히지 않는 고강도 밸런스 임펠러 구조로 고강도 SUS 커터와                                             
디스크 적용

◆

◆

*명시된 kW표시는 P1(입력) 기준 *명시된 kW표시는 P1(입력) 기준

*명시된 kW표시는 P1(입력) 기준



50Ø

듀플렉스 오배수패키지
• 대유량, 최대양정 : 61m
                                                빌딩, 아파트, 대중영업장, 공장, 대형식당, 화장실, 펜션

• 트리플렉스(펌프3대) , 콰트로플렉스(펌프4대) 가능

통기

통기

25Ø 오수관

40Ø

40Ø
통기

에어컨
 배수

1층

2층

50Ø

위험수위 관계자외조작금지B  펌프A  펌프

추가싱크대

정수기
배수

추가화장실 기존화장실

추가 지하화장실

에어컨 배수

세탁기
 배수

펌프실

추가화장실

추가싱크대

K-파워드레인
싱크대, 에어컨
정수기, 세탁기

울티마
초간편 화장실 설치

그라인더펌프

프로플러시
화장실 설치

양변기, 소변기

파워후라쉬
화장실 설치

양변기, 소변기

파워드레인
싱크대, 에어컨
정수기, 세탁기

수중오수펌프 0.3~100BHP...     최대양정 108m...     통과장애물 크기 8~100Ø...
추가 화장실, 욕실, 화장실, 주방 배수 완벽해결!

정화조

Zoeller®, 졸러®, 졸라펌프®는 등록상표입니다.

싱크대, 에어컨
정수기, 세탁기

지하층등 자연배수가 곤란한 장소에 설치

   빌딩, 아파트, 산업체 오배수 완벽처리"30년 전통의 노하우"

 오배수펌프패키지 개발한국최초한국최초
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지하실배수  화장실설치
대형폐수처리장도

"졸러펌프"에 맡기십시오.

서울시 서초구 서초대로 48길 91 세계로빌딩 3층         
TEL : (代) 02-588-1466 / FAX : 02-585-8959
대구지사 : 대구시 북구 학정로 1길 24(태전동)
TEL : 053) 327-1466
www.whiman.co.kr / webmaster@whiman.co.kr

AMERICA S  BEST SUMP PUMP
미국최고의 수중오수펌프 막히지 않는 볼텍스 임펠러 구조

졸러펌프
전국 A/S 가능
서울본사/대구지사


